














B GARTEN & FREIZEIT
Der Aufbau: Tiiren

Die geschlossene Tiir justieren und mit einge- ... befestigen. Die linke Tiir erhdlt innen oben zum ... gleicher Riegel sitzt - in der Hohe etwa vermit-
héngtem Ladenband den Kloben an der Front ... Feststellen einen geraden Tiirschlossriegel. Ein ... telt - auRen auf der rechten Tiir (Schlaufe links)

Der Aufbau: Innenausstattung

... bleibt. Das
Detail oben
zeigt das linke
Auflager fiir
die Arbeits-

’ platte: einen
n n an der Riick-
Uber zwei Scharniere wird die klappbare Arbeits- Umgedreht ist zu erkennen, wie der StiitzfuR am wand fixierten
platte innen an der rechten Seitenwand fixiert rechten Brett mit einem Scharnier beweglich ... Klotz

Platzsparend
hochgeklappt
und von einem
+Knebel” ge-
halten: die Ar-
beitsplatte im
Ruhezustand

Neben den drei
Regalboden
und der klapp-
| baren Arbeits-
platte finden
auch Garten-
gerate ihren
Platz (Halter
im Baumarkt)

-
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Jeder der drei Regalbdden in Brettbreite wird
nach dem Aufbau des Schranks exakt eingepasst

00 st 22000 Viele weitere Infos unter www.selbst.de



Um Kopfverletzungen zu
vermeiden, sind wir im Bereich
zwischen den beiden Tiirbdgen
oben bei der Frontwand nicht
deren Konturen gefolgt. Statt-
dessen wird diese Liicke durch je
zwei Bretter kaschiert, die innen
direkt mit den Viertelbdgen der
Tiirblatter verschraubt sind. Wie
die Zeichnung zeigt, gehoren sie
bei geschlossenen Tiiren dann
optisch zur Frontwand. O

KONTAKT & INFO

MATERIAL:

Handwerkzeuge
Lux, @ 02196/76-4000

Beschlage
Vormann, ¢ 02333/978-0

Schrauben
Suki, @ 06575/71-0
Dichtmasse

Henkel/Ceresit,
@ 01805/55527-0

Mehr Informationen unter www.selbst.de
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EINKAUFSZETTEL

Pos. Anz. Bezeichnung Mafleinmm  Material Pos. Anz. Bezeichnung MaBeinmm Material
® Bodenrahmen ® Klapp-Arbeitstisch
Langsholzer 1950 lang | Douglasie 70 x 45 7 | Tischbretter 650 lang | Douglasie 120 x 21
4 | Querverbinder 810 lang 1 | Tischbein 780 lang | Douglasie 70 x 45
Bodenbretter 1950 lang | Douglasie 145 x 28 1 | Auflager 100 lang
©) Frontwand 1 | Distanzklotz 130 lang | Douglasie 55 x 21
Beplankung und riick- |ca. 10 lfd. m | Douglasie 120 x 21 1 | Knebel 60 lang
seitige Verbinder 2 | Brettverbinder 800 lang
2 | lange Seitenverbinder 1680 lang @ Regale
1 | Bodenabschlussleiste 1650 lang | Douglasie 50 x 21 3 | Regalbretter 890 lang | Douglasie 120 x 21
® Riickwand 6 | Auflager 120 lang | Douglasie 70 x 21
Beplankung und ca. 39 lfd. m | Douglasie 120 x 21
senkrechte Verbinder Douglasie 120 x 21: 20 Dachbretter 995 lang; 2 biegsame
@ Seitenwainde Abdeckleisten 45 x 5 x 2600 (Lange bei Montage anpassen);
6 ooter oy | oy | | Eacsta M0 it 200 g e ortge o
® 2Tiren 4 halbschwere Ladenbander 400 lang mit Kloben (auf Platte
Turbretter, Verbinder |ca. 26 lfd. m | Douglasie 120 x 21 mit Aufschlag); 3 gerade Tiirschlossriegel 100 lang; 3 Schar-
und Fillbretter niere 100 x 33 (gedffnet); nichtrostende Spanplatten-Schrau-
untere Verbinder und |ca. 3,5 lfd. m | Douglasie 65 x 21 ben; verzinkte Nagel.

Diagonalverbinder

Viele weitere Infos unter www.selbst.de





